
tnaintelli-detect 3 是一款喉管式金属检测器，专用于保护产品不受污
染，进而保护您的品牌声誉。tna intelli-detect  3 可检测直径不足
0.5mm 的污染物，包括一切可能出现的金属污染物，包括铁污染物、非
铁污染物和无磁不锈钢（316 级）。可与任何垂直成型填充与密封
（VFFS）包装系统无缝整合。

利用系统记录的包装位置在“行进”中对产
品进行检测，直至污染物被排出。

可检测出食品加工过程中可能存在的一

切金属污染物，包括铁污染物、非铁污染

物，甚至是最难检测到的无磁不锈钢

（316 级）。

可随时检测出直径不足 0.5mm 的污染
物。

所需安装空间极小，可与秤和装袋机无缝

整合。

标准功能及特性

检查产品在秤与装袋机之间的行进

秤与装袋机一体化设计

线上验证及测试流程

应用

烘焙食品

谷物食品

糖果

乳制品

薯条

新鲜农产品

冷冻食品

肉类与家禽

坚果

豆类

面食

宠物食品

粉末食品

休闲食品

优势

选配功能及特性

高性能系统

全系列逆流及顺流综合功能选

项

规格

置入空间和检测灵敏度 mm (in)

孔径 150 (5.9) 175 (6.9) 200 (7.9)

置入空间 190 (7.5) 220 (8.7) 250 (9.8)

含铁/钢灵敏度 0.6 (0.02) 0.65 (0.03) 0.9 (0.04)

含无磁不锈钢灵敏度 SS 0.8 (0.03) 0.9 (0.04) 1.2 (0.05)
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